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Оптима 3-600 112 400      107 400      19 000        126 400         180 0,5 1000х1000х2040 600 1,56
Оптима 3-850 125 800      120 800      20 000        140 800         180 0,5 1000х1000х2290 850 1,56
Оптима 3-1100 130 100      125 100      21 500        146 600         180 0,5 1000х1000х2540 1100 1,56
Оптима 4-600 117 100      112 100      20 000        132 100         210 0,7 1000х1000х2140 600 1,56
Оптима 4-850 131 200      126 200      21 000        147 200         210 0,7 1000х1000х2390 850 1,56
Оптима 4-1100 135 600      130 600      22 500        153 100         210 0,7 1000х1000х2640 1100 1,56
Оптима 5-600 138 400      133 400      21 000        154 400         260 0,9 1060х1060х2140 600 3,00
Оптима 5-850 146 600      141 600      22 000        163 600         260 0,9 1060х1060х2390 850 3,00
Оптима 5-1100 151 000      146 000      24 000        170 000         260 0,9 1060х1060х2640 1100 3,00
Оптима 6-600 146 700      141 700      23 000        164 700         320 1,1 1200х1200х2140 600 5,04
Оптима 6-850 154 600      149 600      24 000        173 600         320 1,1 1200х1200х2390 850 5,04
Оптима 6-1100 158 800      153 800      25 000        178 800         320 1,1 1200х1200х2640 1100 5,04
Оптима 8-600 178 300      173 300      25 000        198 300         410 1,5 1350х1350х2145 600 6,24
Оптима 8-850 186 200      181 200      26 000        207 200         410 1,5 1350х1350х2395 850 6,24
Оптима 8-1100 190 300      185 300      27 500        212 800         410 1,5 1350х1350х2645 1100 6,24
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